دراسات بيئية علي أراضي المناطق الساحلية بشمال سيناء بأستخدام صور الأقمار الصناعية
ورقة مقدمة من

د/ محمد عبد الرحيم عبد العزيز حسن
الأستاذ المساعد بقسم الأراضي و المياه – كلية الزراعة – جامعة قناة السوبس
يتناول هذا البحث دراســة الأراضى الواقعه على طول مســار مشروع ترعه الســلام بالجزء الشــرقى من قناه السويس و الذى يشمل كل من منطقة ســهل الطينة و جنوب القنطرة شرق و ومنطقتي رابعة و قاطية و بئر العبد و منطقة وادى العريش كمناطق توسع زراعى افقى تضيف مساحات زراعية جديدة تصل لحوالي 400 الف فدان الي جانب الأراضي المنزرعة فى مــصر. وأجريت الدراسة بإسـتخدام تقنية الأستشعار عن بعد بإستخدام صور الأقمار الصناعية (Landsat TM-5 image) فى أجراء عمليات حصر و تقيم و تقسيم الأراضي بمنطقة شمال سيناء، بالأضــافة الى عـمـل خرائــط لـخواص التـربة  الطبيعية و الكيمائية المخـتـلفـة لمنـاطق الدراســـة على طول مســــارمشروع تـرعة الســـلام بشـمال سـيناء. و كان من أهم النتـائج المتـحصل عليـها من تلك الدراسة ما يأتى:

1- تحديد و فصل و تعريف أربع وحدات جيومورفولوجية على طول منطقة الدراسة من خلال تحليل و فحص صور الأقمار الصناعية (Landsat TM-5) و هذة الوحدات هي كما يأتى:

a) Coastal plain sand sheet and sand dunes (active and passive) area.

b) Individual Sabkha, Marsh, and Swamp area.

c) Foreshore sand terrain, ridges and hummocks area.

d) Wadi El-Arish.

2- أمكن فصل وتحديد وتعريف عدد من الوحدات التقسيمية بعد اجراء عملية تقسيم من نوع Supervised classification للصور الفضائية، بعد اجراء المعاملات الأولية وتحليل الصور الفضائية لمناطق الدراسة المختلفة باستخدامmaximum likelihood algorithm method هذه الوحدات التقسيمية هى كما ياتي:

· 19 وحدة تقسيمية بالصورة الفضائية بمنطقة شمال سيناء مجمعة.

· 16 وحدة تقسيمية بالصورة الفضائية بمنطقة سهل الطينة.

· 16 وحدة تقسيمية بالصورة الفضائية بمنطقةجنوب القنطزة شرق.

· 15 وحدة تقسيمية بالصورة الفضائية بمنطقة رابعة وقاطية.
· 15 وحدة تقسيمية بالصورة الفضائية بمنطقة بئر العبد.

· 15 وحدة تقسيمية بالصورة الفضائية بمنطقة وادى العريش (منطقة السر و القوارير).
3- أمكن اثبات وجود ارتـبـاط قوي بين قنوات التصـوير للصـور الفضـائـيــة (Bands) وخواص التربة المختلفة باســـتخدام الــتحليلات الإحصائــيـة لنتـائج تحلــيل الصـور الفضائيـة ويمكن ايجازها فيما يلى:

·  قناة 4 (Band 4 near infrared 0.76-.90µm) مع كل من  ECو CEC و كربونات الكالسيوم والجبس وقوام التربة.
·  قناة 3 ( (Band 3 red 0.63-0.69µmمع كل من EC وCEC  ومحتوى الجبس فى التربة.

·  قناة 5 (Band 5 mid infrared 1.55-1.75µm) مع كل من نسبة الرمل والطين و محتوها من المادة العضوية.
·  قناة 7 (Band 7 mid infrared 2.08-2.35µm) مع  قيمة الـpH  فى التربة.
·  قناة 1 (Band 1 blue 0.42-0.52µm) مع محتوى التربة من المادة العضوية.
كذلك أوضحت الدراسة أن هناك علاقتين احدهما طردية بين قوة انعكاسات قنوات التصوير الفضائى وكل من محتوى التربة من المادة العضوية و كربونات الكالسيوم والرمل والـpH بالطبقة السطحية، والأخرى علاقة عكسية مع كل من CEC وEC ومحتوى التربة من الطين والجبس.
4- عمل خرائط كنتورية لخواص التربة المختلفة باستخدام صور الأقمار الصناعية و التحليلات المعملية لعينات التربة السطحية لمناطق الدراسة المختلفة، ومن هذه الخرائط الكنتورية خرائط الـ EC و CEC وpH  والمحتوى من الجبس وكربونات الكالسيوم والمادة العضوية لعينات سطح التربة.

5- أوضحت نتائج تقييم الأراضى على طول مسار ترعة السلام بمنطقة شمال سيناء بأستخدام الصور الفضائية طبقا لنظامى (1964) Storie و 1991)) Sysفى تقييم الأراضى وجد أنها تقع تحت أربع مستويات هى: 

· المستوى الأول و هو يضم أراضى الدرجة الثالثة (grade III fair soils) وأهم المحددات لهذه المجموعة من الأرضى هى قوام التربة  وعمق القطاع الأرضى.

· المستوى الثانى و هو يضم أراضى الدرجة الرابعة (grade IV poor soils) وأهم محدداتها  قوام التربة و الارتفاع  النسبى للملوحة  بالتربة.
· المستوى الثالث  و هو يضم أراضى الدرجة الخامسة  ((grade V very poor soils  وأراضى هذا القسم تتأثر بدرجة كبيرة بعدد من المحددات أهمها الارتفاع الشديد فى ملوحة التربة  وقوام التربة (طينية ثقيلة) و محتوها من كربونات الكالسيوم مع سوء حالة الصرف.
· المستوى الرابع و هو يضم أراضى الدرجة السادسة ( (grade VI non suitable soils هذه الأراضى غير قابلة للاستغلال الزراعى نظرا لتأثرها الشديد  بعدد كبير من المحددات لها.
· الجدول التالي يبين درجات و مدي ملائمة و مساحات الأراضي الواقعة علي مسار مشروع ترعة السلام بمنطقة شمال سيناء:
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